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	Standardtür ASTRA 40-Spezialwabe 
als Drehflügeltür
Ausschreibungsvorschlag
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Tür ASTRA 40-Spezialwabe oder gleichwertig, 


(nur mit  Kunststoff-Oberflächen lieferbar)

einhängefertig als Drehflügeltür in 
O
ASTRA-Holzumfassungszarge wie in Pos.: ______ aufgeführt
O
ASTRA-Blendrahmen wie in Pos.: ______ aufgeführt
O
Stahlzarge wie in Pos.: ______ aufgeführt

Maße
O 
Vorzugsmaß nach DIN 18101:_____ x _____ mm

(gefälzte Türen: 
B: 610/735/860/985 mm






H: 1985/2110/2235 mm)

(stumpfe Türen: 
B: 584/709/834/959 mm 






H: 1972/2097/2222 mm)
O
Baurichtmaß nach DIN 4172: _____ X _____ mm


(B:625/750/875/1000 mm)


(H: 2000/2125/2250 mm)
O
Sondermaß: _____ x _____ mm

ASTRA-Oberflächen
O
Schichtstoff ASTRA CPL, 
Dicke 0,2 mm 
Farbe/Dessin ____________   
O
Schichtstoff ASTRA, 

Dicke 0,8 mm 
Farbe/Dessin ____________
O
Schichtstoff ASTRA CPL EASY COLOR streichfähig, zum bauseitigen Anstrich

O
Schichtstoff nach Wahl des Auftraggebers


Fabrikat: ____________, Dicke: ____ mm Farbe/Dessin ____________


Kantenausbildung
O
gefälzt (Normfalz nach DIN 18101, Falzmaß 13 x 25,5 mm)


mit dreiseitiger zur Oberfläche passender Kantenbeschichtung 


Türaufschlag gerade

o
Türaufschlag mit smart²-Kante (Radius ca. 2 mm) 

(bei allen ASTRA-CPL-Oberflächen möglich)

O
stumpf einschlagend,


mit dreiseitiger zur Oberfläche passender Kantenbeschichtung 

o
mit Sandwichkante

Türblattkonstruktion
Innentür nach DIN 68706 Teil 1, Dicke ca. 40 mm, 
Aufbau 5-fach, Verleimung nach DIN EN 204, Kategorie D2, 
Absperrung aus Hartfaser oder HDF-Platten ca. 3 mm, 
Einlage bestehend aus Spezial-Papierwabe,
Rahmen aus Massivholz oder Holzwerkstoff umlaufend, unten quer doppelt, aufrecht mit Spanplattenverstärkung
Klassifizierung: Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe M, 
Klassifizierung nachzuweisen durch Güteurkunde gemäß RAL-Güte- und Prüfbestimmungen für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen 




Beschläge
Bänder 
 

(für gefälzte Türen)

2 Stück Einbohrbänder (ab Türbreite 986 mm 2 Stück dreiteilige Einbohrbänder)

Fabrikat SIMONS V 0020 (bzw. V 0026 WF)

Bandoberfläche

vernickelt






o
schwarz matt









o
Edelstahl

O
Fabrikat:.................................Bandtyp:........................................Oberfläche:..............................


Bänder 
 

(für stumpf  einschlagende Türen)

2 Stück verdeckt liegende Bänder Fabrikat SIMONS Tectus TE 340 3D, 

Bandoberfläche
   F1-farbig




o  schwarz matt





o  ............................... (Auswahl aus Farbangaben gemäß SIMONS-Katalog)

O
2 Stück Band nach Wahl des Auftraggebers


Fabrikat:.....................................  Bandtyp:............................................   Oberfläche:.................................... 1) 


Schloss  





(Standardschloss mit Schrägfalle) 


BB-Schloss nach DIN 18251, Klasse 1, eintourig, Dornmaß 55 mm, Türblatt mit Drücker- und Schlüssellochbohrung
o
BB-Schloss nach DIN 18251, Klasse 1, eintourig, Dornmaß 55 mm, Türblatt nur mit Drückerlochbohrung
o
WC-Schloss nach DIN 18251, Klasse 1, eintourig, Dornmaß 55 mm, 
o
PZ-Schloss nach DIN 18251, Klasse 3, zweitourig, Dornmaß 55 mm, 
o
PZ-Schloss nach DIN 18251, Klasse 4, zweitourig, Dornmaß 55 mm, 



Stulpfarbe neusilberfarbig
o
Stulpfarbe Nirosta

o
Schloss nach Wahl des Auftraggebers


Fabrikat:.............................  Schlosstyp:.............................  Stulpfarbe:................  Dornmaß: ....................  mm 

Schloss  





(Schloss mit Magnetfalle, jedoch nur bei stumpf  einschlagenden Türen möglich)
o
BB-Schloss mit Magnetfalle, in Anlehnung an DIN 18251, zweitourig, Dornmaß 55 mm, Türblatt mit Drücker- und Schlüssellochbohrung
o
BB-Schloss mit Magnetfalle, in Anlehnung an DIN 18251, zweitourig, Dornmaß 55 mm, Türblatt nur mit Drückerlochbohrung
o
WC-Schloss mit Magnetfalle, in Anlehnung an DIN 18251 zweitourig, Dornmaß 55 mm, 
o
PZ-Schloss mit Magnetfalle, in Anlehnung an DIN 18251, zweitourig, Dornmaß 55 mm, 


    Stulpfarbe Nirosta

o  Stulpfarbe schwarz matt

Sonstiges
O
eingebautes Lüftungsgitter 


    unten 


o  oben


o  unten und oben 





O
Lichtausschnitt einschließlich Glasleisten und Verglasung mit Sicherheitsglas ESG- bzw. VSG 

Lichtausschnitt ausgebildet als

o
LA 1,   

Friesbreite aufrecht und oben quer ca. 160 mm, Sockelhöhe ca. 1325 mm 


o
LA 2,   

Friesbreite aufrecht und oben quer ca. 160 mm, Sockelhöhe ca.   825 mm

o
LA 3,   

Friesbreite aufrecht und oben quer ca. 160 mm, Sockelhöhe ca.   400 mm

o
LA 4,   

Friesbreite schlossseitig und oben quer ca. 160 mm, Sockelhöhe ca. 400 mm, 



   

Lichtausschnittbreite ca. 200 mm 

o
LA 4B, 

Friesbreite bänderseitig und oben quer ca. 160 mm, Sockelhöhe ca. 400 mm, 



   

Lichtausschnittbreite ca. 200 mm

o
LA 5,   

Friesbreite oben quer ca. 160 mm, Sockel ca. 400 mm, Lichtausschnittbreite ca. 200 mm, Sitz mittig

o
LA 6,   

Friesbreite aufrecht und oben quer ca. 200 mm, Sockelhöhe ca. 200 mm

o
LA 8,   

Friesbreite aufrecht und oben quer ca. 160 mm, Sockelhöhe ca. 280 mm

o
LA 11,  

Friesbreite aufrecht und oben quer ca. 120 mm, Sockelhöhe ca. 200 mm 


o
LA 110, 
Friesbreite aufrecht und oben quer ca. 110 mm, Sockelhöhe ca. 110 mm 


o
LA 114,

Friesbreite schlossseitig und oben quer ca. 110 mm, Sockelhöhe ca. 110 mm, 



 

Lichtausschnittbreite ca. 125 mm


o
LA 114B, 
Friesbreite bänderseitig und oben quer ca. 110 mm, Sockelhöhe ca. 110 mm, 





Lichtausschnittbreite ca. 125 mm


o
LA115, 

Friesbreite oben quer ca. 110 mm, Sockelhöhe ca. 110 mm, Lichtausschnittbreite ca. 115 mm

o
LA 10, 

Bullauge, Mindestfriesbreite 120 mm, Sitz von Unterkante Tür bis Mitte Bullauge 1500 mm



   

o Durchmesser 350 mm



   

o Durchmesser 450 mm
[image: image2.jpg]GRAUTHOFF

UUUUUUUUUUU






























Alle Abbildungen zeigen die Optik bei einer gefälzten Tür mit einem Türblattmaß von 860 x 1985 mm von der Öffnungsseite 
her gesehen. Bei stumpf einschlagenden Türen (834 x 1972 mm) ist die Friesbreite von der Öffnungsseite gesehen entsprechend schmaler, da die jeweiligen Lichtausschnitte bei gefälzten und stumpf einschlagenden Türen gleich groß sind.





Verpackung und Lieferung 
Alles in Wellpappkarton verpackt und komplett liefern

Die Montage hat nach Herstellervorschrift sach- und fachgerecht zu erfolgen



1)  Hinweis:
bei Türen mit einer hohen Nutzungsfrequenz oder starker Belastung, (Schule, Kindergarten, Krankenhaus o.ä. ) sind „Objektbänder“ zu empfehlen, z.B. Bänder der Serien VX, VN oder Tectus der Fa. SIMONSWERK oder gleichwertig sowie Schlösser mit verlängertem Stulp.
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GRAUTHOFF Türengruppe GmbH Brandstraße 71 – 79 33397 Rietberg-Mastholte
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	                       Mit Erscheinen dieser Auflage verlieren vorherige Auflagen ihre Gültigkeit.                                         Irrtum und technische Änderungen vorbehalten
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