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	ASTRA / HGM Basis-Zarge 
mit eckigen Bekleidungen,
für Schiebetüren vor der Wand laufend 
Ausschreibungsvorschlag
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ASTRA Basis-Zarge oder gleichwertig,












 (bei Kunststoff-Oberflächen)
HGM Basis-Zarge oder gleichwertig,












 (bei farbig lackierten Oberflächen  oder Holzoberflächen)

als Holz-Umfassungszarge für Schiebetüren vor der Wand laufend, in Anlehnung an DIN 68706, Teil 2, 
für 40 – 46 mm dicke Schiebetürblätter wie in Pos.: ______ aufgeführt, 

ASTRA-Oberflächen
O
Schichtstoff ASTRA, 

Dicke 0,8 mm 
Farbe/Dessin ____________

O
Schichtstoff nach Wahl des Auftraggebers


Fabrikat: ____________, Dicke: ____ mm Farbe/Dessin ____________


HGM-Oberflächen 
O
Echtlack 


o
Lack Weiß, ähnlich RAL 9010 


o
Lack Weiß, ähnlich RAL 9016 


o
Lack Seidengrau, ähnlich NCS S1500 N 


o
Lack Dunkelgrau, ähnlich DB 703


o
Farbton ___________




(RAL- oder NCS-Farbkarte)

O
Furniere 


o
Echt Natur „Naturmatt“: 

Holzart/Farbton ___________


o
Echt Fachwerk „Naturmatt“: 
Holzart/Farbton ___________


o
Echt Basic: 




Holzart/Farbton ___________


o
Echt Klassiker: 




Holzart/Farbton ___________


















(ASTRA Holzzargen mit Kunststoff-Oberflächen)
Holzumfassungszarge, Futterbrett und Bekleidungen auf Gehrung geschnitten, 
mit Schiebetürkasten oben quer und vormontierter Schiebetürschiene 



o
mit aufrechtem Einlaufblock 



o
ohne Einlaufblock
Wanddickenausgleich mit Zierbekleidung ohne Nacharbeiten – 5 / + 15 mm, ausgebildet als 

o
Basis-Zarge B60, sichtbare Zargenkanten eckig, Bekleidungsbreite ca. 60 mm, 16 mm dick




(Schichtstoff 0,8 mm )

o
Basis-Zarge B80, sichtbare Zargenkanten eckig, Bekleidungsbreite ca. 80 mm, 16 mm dick 




(Schichtstoff 0,8 mm )

o
Basis-Zarge B100, sichtbare Zargenkanten eckig, Bekleidungsbreite ca. 100 mm, 16 mm dick 



(Schichtstoff 0,8 mm )


















(HGM Holzzargen mit farbig lackierten Oberflächen  oder Holzoberflächen)
Holzumfassungszarge, Futterbrett und Bekleidungen auf Gehrung geschnitten, 
mit Schiebetürkasten oben quer und vormontierter Schiebetürschiene 



o
mit aufrechtem Einlaufblock 



o
ohne Einlaufblock
Wanddickenausgleich mit Zierbekleidung ohne Nacharbeiten – 5 / + 15 mm, ausgebildet als 

o
Basis-Zarge B60, sichtbare Zargenkanten eckig, Bekleidungsbreite ca. 60 mm, 16 mm dick


(Standard bei Holzoberflächen)

o
Basis-Zarge B70, sichtbare Zargenkanten eckig, Bekleidungsbreite ca. 70 mm, 16 mm dick 


(Standard bei farbigen Oberflächen)

o
Basis-Zarge B50, sichtbare Zargenkanten eckig, Bekleidungsbreite ca. 50 mm, 16 mm dick 


(nur bei farbigen Oberflächen)

o
Basis-Zarge B80, sichtbare Zargenkanten eckig, Bekleidungsbreite ca. 80 mm, 16 mm dick 

o
Basis-Zarge B100, sichtbare Zargenkanten eckig, Bekleidungsbreite ca. 100 mm, 16 mm dick 





Beschläge
Aluminiumlaufschiene, mit höhenverstellbaren Laufwagen zur Anpassung der Türblatthöhenlage, Laufwagen wartungsfrei und geräuscharm,
O
mit zwei verstellbaren Stoppern für sicheres Öffnen und Schließen und zur Fixierung der jeweiligen Türblattposition 
O
mit beidseitig wirkender Einzugsdämpfung, so dass die Tür beim Öffnen oder Schließen 


selbsttätig und gedämpft in die eingestellte Endstellung gleitet

Schließblech













(nur Schiebetürzargen mit aufrechtem Einlaufblock möglich)
o
Schließblech für ein Zirkelriegelschloss im Türblatt



neusilberfarben,


o
Nirosta,

Maße
O 
Vorzugsmaß nach DIN 18101:_____ x _____ mm,
Wanddicke :___________mm 


(B: 610/735/860/985/1110/1235 mm


H: 1985/2110/2235/2300/2360/2485 mm)
O
Baurichtmaß nach DIN 4172: _____ X _____ mm,
Wanddicke :___________mm


(B:625/750/875/1000/1125/1250 mm)


(H: 2000/2125/2250/2315/2375/2500 mm)
O
Sondermaß: _____ x _____ mm, 
Wanddicke :___________mm



Verpackung und Lieferung 
Zarge kartonverpackt und  komplett liefern

Die Montage hat nach Herstellervorschrift sach- und fachgerecht zu erfolgen.

Bei Zargen auf Fußbodenbelägen, die feucht gepflegt werden können, ist die Fuge zwischen Zarge und Fußbodenbelag beim Einbau gegen Feuchtigkeitseintritt dauerelastisch zu schützen.
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(die Maße von Schienenkasten und Einlaufblock bleiben unabhängig von der gewählten (Zier)-Bekleidungsbreite immer gleich breit)
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GRAUTHOFF Türengruppe GmbH Brandstraße 71 – 79 33397 Rietberg-Mastholte
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	                       Mit Erscheinen dieser Auflage verlieren vorherige Auflagen ihre Gültigkeit.                                         Irrtum und technische Änderungen vorbehalten
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