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	ASTRA / HGM Rauchschutztür 
einbruchhemmend RC3
RS AHS Typ 1-RC3–SK3 (Schallschutz Rw,P ≥ 42 dB)
einflügelig mit Holzzarge oder Stahlzarge

Ausschreibungsvorschlag
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10000 ECHT









ASTRA Rauchschutztür AHS Typ 1-RC3-SK3 oder gleichwertig,






(bei Kunststoff-Oberflächen)
HGM Rauchschutztür AHS Typ 1-RC3-SK3 oder gleichwertig, 






(bei farbig lackierten Oberflächen  oder Holzoberflächen)
Rauchschutz nach DIN 18095 nachgewiesen durch allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis vom 
DMT Zentrum für Brand und Explosionsschutz, Prüfzeugnis-Nr. P-5008 DMT DO, 
und Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC3, durch Prüfzeugnis zu belegen,
Angriffseite = Schließseite (Futterseite)
sowie Schalldämmung nach DIN 4109 mit  in der Schallschutzklasse 3, mit Rw,P ≥ 42 dB, 
für das betriebsfertige Element, durch Zeugnis zu belegen

einhängefertig als Drehflügeltür in 
O
ASTRA-Holzumfassungszarge als komplettes Element für 
O
ASTRA-Stahlzarge als komplettes Element für 
O
HGM-Holzumfassungszarge als komplettes Element für 
O
HGM-Stahlzarge als komplettes Element für 

Massivwände aus Mauerwerk, Beton oder Porenbeton

Maße
O 
Vorzugsmaß nach DIN 18101:_____ x _____ mm,
Wanddicke :___________mm 

(gefälzte Türen:
B: 610/735/860/985/1110 mm



 


H: 1985/2110/2235 mm)

(stumpfe Türen: 
B: 584/709/834/959/1084 mm 






H: 1972/2097/2222 mm)
O
Baurichtmaß nach DIN 4172: _____ X _____ mm,
Wanddicke :___________mm


(B:625/750/875/1000/1125 mm)


(H: 2000/2125/2250 mm)
O
Sondermaß: _____ x _____ mm, 
Wanddicke :___________mm


ASTRA-Oberflächen
O
Schichtstoff ASTRA, 

Dicke 0,8 mm 
Farbe/Dessin ____________

O
Schichtstoff nach Wahl des Auftraggebers

Fabrikat: ____________, Dicke: ____ mm Farbe/Dessin ____________


HGM-Oberflächen 
O
Echtlack 

o
Lack Weiß, ähnlich RAL 9010 

o
Lack Weiß, ähnlich RAL 9016 

o
Lack Seidengrau, ähnlich NCS S1500 N 

o
Lack Dunkelgrau, ähnlich DB 703

o
Farbton ___________




(RAL- oder NCS-Farbkarte)

O
Furniere 

o
Echt Natur „Naturmatt“: 

Holzart/Farbton ___________

o
Echt Astig „Naturmatt“: 

Holzart/Farbton ___________

o
Echt Fachwerk „Naturmatt“: 
Holzart/Farbton ___________

o
Echt Basic: 




Holzart/Farbton ___________

o
Echt Klassiker: 




Holzart/Farbton ___________





Kantenausbildung
O
gefälzt, Falzmaß 13 x 35 mm, mit eingebauter Türaufschlagdichtung,



mit dreiseitiger zur Oberfläche passender Kantenbeschichtung 


    
    Türaufschlag gerade



o  Türaufschlag mit smart-Kante (Radius ca. 2 mm) 

(bei  allen HGM-Echtlack-Oberflächen möglich)



o  mit transparent lackiertem Hartholz-Einleimer, dreiseitig, Holzart: ______________

O
stumpf einschlagend mit Zusatzfalz


    mit zur Oberfläche passender Kantenbeschichtung 


o  mit transparent lackiertem Hartholz-Einleimer, dreiseitig, Holzart: ______________


Türblattkonstruktion
Innentür mit besonderen Anforderungen in Anlehnung an DIN 68706 Teil 1, Dicke ca. 57 mm, Aufbau 5-fach
Verleimung nach DIN EN 204, Kategorie D2, 
Aluminiumverbundabsperrung aus Hartfaser oder HDF-Platten ca. 4 mm, 
Einleimer aufrecht und oben quer aus Hartholz als Spezial-Brandschutzverbundrahmen, 
Einlage bestehend aus Spezial-Schalldämm-Platten
Klassifizierung: Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe E, 
Klassifizierung nachzuweisen durch Güteurkunde gemäß RAL-Güte- und Prüfbestimmungen für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen 





Zargen

Holzzargen 

(ASTRA Holzzargen mit bei Kunststoff-Oberflächen)
Holzzarge als zweischalige Holzumfassungszarge als Grund- und Aufsteckzarge mit dreiseitiger Dichtung, 
Wanddickenausgleich mit Zierbekleidung ohne Nacharbeiten – 5 / + 15 mm, ausgebildet als 

o
Basis-Zarge B60, sichtbare Zargenkanten eckig, Bekleidungsbreite ca. 60 mm, 16 mm dick




(Schichtstoff 0,8 mm )

o
Basis-Zarge B80, sichtbare Zargenkanten eckig, Bekleidungsbreite ca. 80 mm, 16 mm dick 




(Schichtstoff 0,8mm )

o
Basis-Zarge B100, sichtbare Zargenkanten eckig, Bekleidungsbreite ca. 100 mm, 16 mm dick 



(Schichtstoff 0,8mm )

o
smart²-Zarge B60, sichtbare Zargenkanten ca. 2 mm gerundet, Bekleidungsbreite ca. 60 mm, 16 mm dick 
(Standard bei CPL)

o
smart²-Zarge B80, sichtbare Zargenkanten ca. 2 mm gerundet, Bekleidungsbreite ca. 80 mm, 16 mm dick
(möglich nur bei CPL)

o
smart²-Zarge B100, sichtbare Zargenkanten ca. 2 mm gerundet, Bekleidungsbreite ca. 100 mm, 16 mm dick
(möglich nur bei CPL)


Holzzargen 

(HGM Holzzargen mit farbig lackierten Oberflächen  oder Holzoberflächen)
Holzzarge als zweischalige Holzumfassungszarge als Grund- und Aufsteckzarge mit dreiseitiger Dichtung, 
Wanddickenausgleich mit Zierbekleidung ohne Nacharbeiten – 5 / + 15 mm, ausgebildet als 

o
Basis-Zarge B60, sichtbare Zargenkanten eckig, Bekleidungsbreite ca. 60 mm, 16 mm dick


(Standard bei Holzoberflächen)

o
Basis-Zarge B70, sichtbare Zargenkanten eckig, Bekleidungsbreite ca. 70 mm, 16 mm dick 


(Standard bei farbigen Oberflächen)

o
Basis-Zarge B50, sichtbare Zargenkanten eckig, Bekleidungsbreite ca. 50 mm, 16 mm dick 


(nur bei farbigen Oberflächen)

o
Basis-Zarge B80, sichtbare Zargenkanten eckig, Bekleidungsbreite ca. 80 mm, 16 mm dick 

o
Basis-Zarge B100, sichtbare Zargenkanten eckig, Bekleidungsbreite ca. 100 mm, 16 mm dick 

o
Smart-Zarge B60, Bekleidungskanten ca. 2 mm gerundet, Bekleidungsbreite ca. 60 mm, 16 mm dick

(nur bei farbigen Oberflächen)

o
Smart-Zarge B80, Bekleidungskanten ca. 2 mm gerundet, Bekleidungsbreite ca. 80 mm, 16 mm dick

(nur bei farbigen Oberflächen)


Stahlzargen
O
Stahlzarge zum Einbau in Massivwände, mit dreiseitiger Dichtung, einbruchhemmend verstärkt, 


Bodeneinstand 30 mm, Spiegelbreite vorne 30 mm, hinten 28 mm, Putzwinkel 10 mm als ,


o  Umfassungszarge 


o  Eckzarge 


vorgerichtet 

mit Mauerankern






o
für Montage mit Leibungsdübel 

O
Stahlzarge zum Einbau in Massivwände, mit dreiseitiger Dichtung, einbruchhemmend verstärkt,


ohne Bodeneinstand 30 mm, Spiegelbreite vorne 30 mm, hinten 45 mm, Putzwinkel 16 mm


als Umfassungszarge zweischalig zum nachträglichen Einbau





Beschläge
Bänder 
 

(für gefälzte Türen)
2 Stück 
dreiteilige Lappenbänder, dreidimensional verstellbar, 




(bei Holzumfassungszargen)
3 Stück 
dreiteilige Lappenbänder, dreidimensional verstellbar, 




(bei Stahlzargen)



Fabrikat SIMONS VX 7939 / 160 FD S WK MSTS und separatem Falzluftbegrenzer



Bandoberfläche

matt-vernickelt








o
Edelstahl matt


o
Fabrikat:................Bandtyp...............Oberfläche:.........(Bänder müssen in Größe und Art mindestens den o.a. entsprechen)


Bänder 
 

(für stumpf  einschlagende Türen)
2 Stück 
dreiteilige Lappenbänder, dreidimensional verstellbar, 





(bei Holzumfassungszargen)
3 Stück 
dreiteilige Lappenbänder, dreidimensional verstellbar, 





(bei Stahlzargen)




Fabrikat SIMONS VX 7729 / 160 VBR WK-RC-MSTS1 und separatem Falzluftbegrenzer



Bandoberfläche

matt-vernickelt








o
Edelstahl matt


o
Fabrikat:................Bandtyp...............Oberfläche:.........(Bänder müssen in Größe und Art mindestens den o.a. entsprechen)

o
2 Stück

verdeckt liegende Bänder, dreidimensional verstellbar, 




(bei Holzumfassungszargen)

3 Stück 
verdeckt liegende Bänder, dreidimensional verstellbar, 




(bei Stahlzargen)





Fabrikat BaSys DXS 101 Steel/Safe/RC3 und separatem Falzluftbegrenzer, 





Bandoberfläche F1-farbig




o
Bandoberfläche ...........................


Schloss 







(bei Holzumfassungszargen)
O
3-Punkt-Verriegelung KFV AS 2502 in FS-Ausführung nach DIN 18250, zweitourig, Dornmaß 65 mm,  (2 zusätzliche Schwenkhaken) 


o 
mit zusätzlicher Türspaltsicherung 
(Türspaltsicherung nur bei gefälzten Türen möglich)

O
5-Punkt-Verriegelung KFV AS 2542 in FS-Ausführung nach DIN 18250, zweitourig, Dornmaß 65 mm,
 (4 zusätzliche Schwenkhaken)



o
Stulpfarbe neusilberfarbig


o   
Stulpfarbe Nirosta


Schloss 







(bei Stahlzargen)
O
5-Punkt-Verriegelung KFV AS 2542 in FS-Ausführung nach DIN 18250, zweitourig, Dornmaß 65 mm,
 (4 zusätzliche Schwenkhaken)


o   Stulpfarbe neusilberfarbig

o   Stulpfarbe Nirosta


Schutzbeschlag
Schutzbeschlag nach DIN EN 1906, min. Klasse S3 (oder nach DIN 18257, Klasse ES2), Wechselgarnitur mit Langschild, integrierter Zylinderziehschutz, gekröpfter feststehender Knopf, 
o
Fabrikat:................................Beschlagtyp..................................Oberfläche:.............................


Bodendichtung
eingebaute mechanisch absenkbare Bodendichtung Schall-Ex Duo L-15
O
mit Bodenschiene für Teppichboden
O
mit Bodenschiene für gefugten Steinfußboden





Türschließer


Scherenarmtürschließer nach DIN EN 1154, Schließkraft entsprechend der Türbreite einstellbar, lose beigelegt



in Normalmontage auf der Bandseite (Öffnungsseite)


o
in Kopfmontage mit Sturzfutterwinkel in der Leibung auf der Bandgegenseite (Schließseite)  

O
Gleitschienentürschließer nach DIN EN 1154, Schließkraft entsprechend der Türbreite einstellbar, lose beigelegt



in Normalmontage auf der Bandseite (Öffnungsseite)


o 
in Kopfmontage auf der Bandseite (Öffnungsseite)


o
in Normalmontage mit Sturzfutterwinkel für Gleitschiene in der Leibung auf der Bandgegenseite (Schließseite)  

O
Gleitschienentürschließer nach DIN EN 1154, mit elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter als separates Teil, 


nicht in der Gleitschiene integriert, Schließkraft entsprechend der Türbreite einstellbar, lose beigelegt


in Normalmontage auf der Bandseite (Öffnungsseite)

O
Gleitschienentürschließer nach DIN EN 1154, mit elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter in der Gleitschiene integriert, 


Schließkraft entsprechend der Türbreite einstellbar, lose beigelegt


in Normalmontage auf der Bandseite (Öffnungsseite)



Schließerfarbe 


silberfarben 







o
Edelstahl








o
farbig   RAL......................


O   
verdeckt liegender Gleitschienentürschließer nach DIN EN 1154, Schließkraft entsprechend der Türbreite einstellbar, 
      
Türschließer im Türblatt, Gleitschiene in der Zarge eingebaut, Fabrikat DORMA ITS 96 

O   
verdeckt liegender Gleitschienentürschließer nach DIN EN 1154, mit elektromechanischer Feststellung, 


Rauchschalter als separates Teil, Schließkraft entsprechend der Türbreite einstellbar, 


Türschließer im Türblatt, Gleitschiene mit Feststellung in der Zarge eingebaut, Fabrikat DORMA ITS 96 EMF 

O
Fabrikat:........................ Schließertyp ........................Schließeroberfläche: ........................Montageart......................


Sonstiges
O
eingebauter Türspion, Einbauhöhe nach DIN 68706 ca. 1400 mm 

mit Blickwinkel ca. 200° und Abdeckkappe


Verpackung und Lieferung 
Alles in Wellpappkarton verpackt und komplett liefern

Die Montage hat nach Herstellervorschrift sach- und fachgerecht zu erfolgen,
die Übereinstimmungsbestätigung (= Bescheinigung der ordnungsgemäßen Montage gemäß Prüfzeugnis und Montageanleitung des Herstellers) ist dem Bauherrn zu übergeben
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GRAUTHOFF Türengruppe GmbH Brandstraße 71 – 79 33397 Rietberg-Mastholte
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	                       Mit Erscheinen dieser Auflage verlieren vorherige Auflagen ihre Gültigkeit.                                         Irrtum und technische Änderungen vorbehalten
	Stand: Januar 2023



