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	Wohnraumtür HGM Modell Park Lane

„Trend“, „Classic“ oder „Elegance“
Ausschreibungsvorschlag
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[S1]

Typ 1100 Typ 1100 Typ 2210 Typ 2210 Typ 2220 Typ 2220
vollfléchig | mit Lichtausschnitt vollfléchig | mit Lichtausschnitt vollflachig | mit Lichtausschnitt

oder mit Lichtausschnitt ; und Sprossenrahmen | oder mit Lich ausscwnitté und Sprossenrahmen | oder mi Lichtausscwnitté und Sprossenrahmen
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[S19]
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Typ 32101 Typ 32101  Typ 20" Typ 42100  Typd320 Typ 43200
vollflachig | mit Lichtausschnitt | vollflachig | mit Lichtausschnitt | vollfléchig | mit Lichtausschni
oder mit Lichtausschnitt | und Sprossenrahmen | oder mit Lichtausschnitt | und Sprossenrahmen  oder mit Lichtausschnitt | und Sprossenrahmen

ep
ep
ep
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Typ53307 | Typ5330" | Typ 3330 Typ 3330 Typ 3320 Typ 3320

volifiéchig | mit Lichtausschnitt | voliflichig | mitLichtausschnitt | vollflachig | mit Lichtausschnit
oder mit Lichtausschnitt | und Sprossenrahmen | oder mit Lichtausschnitt | und Sprossenrahmen | oder mit Lichtausschnitt | und Sprossenrahmen
. imoberenFeld |

S

Typ 33402 | ) Mindestturbreite 735 mm erforderlich
vollflachig oder 2 Verglasung in allen 3 Feldem
mit Lichtausschnitt?










Wohnraumtür HGM Modell Park Lane oder gleichwertig, 
einhängefertig als Drehflügeltür in 
O
ASTRA-Holzumfassungszarge wie in Pos.: ______ aufgeführt
O
HGM-Holzumfassungszarge wie in Pos.: ______ aufgeführt
O
ASTRA-Blendrahmen wie in Pos.: ______ aufgeführt
O
HGM-Blendrahmen wie in Pos.: ______ aufgeführt
O
Stahlzarge wie in Pos.: ______ aufgeführt


Maße
O 
Vorzugsmaß nach DIN 18101:_____ x _____ mm

(gefälzte Türen: B: 610/735/860/985/1110 mm




H: 1985/2110/2235/2360/2485 mm)

(stumpfe Türen: B: 584/709/834/959/1084 mm 




H: 1972/2097/2222/2347/2472 mm)
O
Baurichtmaß nach DIN 4172: _____ X _____ mm

(B:625/750/875/1000/1125 mm)

(H: 2000/2125/2250/2375/2500 mm)
O
Sondermaß: _____ x _____ mm


Oberfläche
HGM Echt Lack 

o
Lack ähnlich RAL 9010

o
Lack ähnlich RAL 9016

o
Lack Seidengrau ähnlich NCS S1500 N

o
Lack Dunkelgrau ähnlich DB 703

o
Lack Schwarz, ähnlich RAL 9005

o
Lack nach RAL Farbkarte 
Farbton: _____________________

o
Lack nach NCS Farbkarte 
Farbton: _____________________


ausgebildet als 

o
Modell Park Lane „Trend“

o
Modell Park Lane „Classic“

o
Modell Park Lane „Classic“ mit zusätzlicher Brüstungsfräsung

o
Modell Park Lane „Elegance“

o
Modell Park Lane „Elegance“ mit zusätzlicher Brüstungsfräsung



o
Typ 1100


o
Typ 2210


o
Typ 2220


o
Typ 3210


(Mindesttürbreite 735 mm erforderlich.)


o
Typ 3320


o
Typ 3330


o
Typ 3340


o
Typ 4210


(Mindesttürbreite 735 mm erforderlich.)


o
Typ 4320


(Mindesttürbreite 735 mm erforderlich.)


o
Typ 5300


(Mindesttürbreite 735 mm erforderlich.)












Alle Abbildungen zeigen die Park Lane Optik bei einem Türblattmaß von 860 x 1985 mm.
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Das Modell 3210 ist mit zusätzlicher Brüstungsfräsung dargestellt. 






Kantenausbildung
O
gefälzt (Normfalz nach DIN 18101, Falzmaß 13 x 25,5 mm)


mit dreiseitiger zur Oberfläche passender Kantenbeschichtung 



Türaufschlag gerade


o
Türaufschlag mit Smart-Kante (Radius ca. 2 mm) 


O
stumpf einschlagend,

mit dreiseitiger zur Oberfläche passender Kantenbeschichtung 


Türblattkonstruktion
Innentür in Anlehnung an DIN 68706 Teil 1, Dicke ca. 40 mm, 
Aufbau 3-fach, Verleimung nach DIN EN 204, Kategorie D2, 
Absperrung aus MDF-Platte, ca. 10 mm, 
Einlage aus blockverleimtem Massivholz 


Beschläge
Bänder 
 





(für gefälzte Türen)

2 Stück dreiteilige Einbohrbänder

Fabrikat SIMONS V 0026 WF

Bandoberfläche     vernickelt




o  schwarz matt





o  Edelstahl matt

O
Fabrikat:.................................Bandtyp:........................................Oberfläche:..............................

Bänder 
 





(für stumpf  einschlagende Türen)

2 Stück verdeckt liegende Bänder Fabrikat SIMONS Tectus TE 340 3D, 

Bandoberfläche
    F1-farbig




o  schwarz matt





o  ............................... (Auswahl aus Farbübersicht gemäß SIMONS-Katalog)

O
2 Stück Band nach Wahl des Auftraggebers

Fabrikat:.....................................  Bandtyp:............................................   Oberfläche:....................................





Schloss  





(Standardschloss mit Schrägfalle) 


BB-Schloss nach DIN 18251, Klasse 1, eintourig, Dornmaß 55 mm, Türblatt mit Drücker- und Schlüssellochbohrung
o
BB-Schloss nach DIN 18251, Klasse 1, eintourig, Dornmaß 55 mm, Türblatt nur mit Drückerlochbohrung
o
WC-Schloss nach DIN 18251, Klasse 1, eintourig, Dornmaß 55 mm, 
o
PZ-Schloss nach DIN 18251, Klasse 3, zweitourig, Dornmaß 55 mm, 
o
PZ-Schloss nach DIN 18251, Klasse 4, zweitourig, Dornmaß 55 mm, 


Stulpfarbe neusilberfarbig
o
Stulpfarbe Nirosta

o
Schloss nach Wahl des Auftraggebers

Fabrikat:.............................  Schlosstyp:.............................  Stulpfarbe:................  Dornmaß: ....................  mm 

Schloss  





(Schloss mit Magnetfalle, jedoch nur bei stumpf  einschlagenden Türen möglich)
o
BB-Schloss mit Magnetfalle, in Anlehnung an DIN 18251, zweitourig, Dornmaß 55 mm, Türblatt mit Drücker- und Schlüssellochbohrung
o
BB-Schloss mit Magnetfalle, in Anlehnung an DIN 18251, zweitourig, Dornmaß 55 mm, Türblatt nur mit Drückerlochbohrung
o
WC-Schloss mit Magnetfalle, in Anlehnung an DIN 18251 zweitourig, Dornmaß 55 mm, 
o
PZ-Schloss mit Magnetfalle, in Anlehnung an DIN 18251, zweitourig, Dornmaß 55 mm, 


    Stulpfarbe Nirosta

o  Stulpfarbe schwarz matt


Sonstiges
O
eingebautes Lüftungsgitter 

unten 

O
Lichtausschnitt einschließlich Glasleisten 












(Typ 1100)
O
Lichtausschnitt einschließlich zum Modelltyp passendem Sprossenrahmen






(Typ 1100)

O
Lichtausschnitt im oberen Feld einschließlich Glasleisten 









(Typ 2210/2220/3330)
O
Lichtausschnitt im oberen Feld einschließlich zum Modelltyp passendem Sprossenrahmen



(Typ 2210/2220/3330)

O
Lichtausschnitt im mittleren Feld einschließlich Glasleisten 









(Typ 3320) 
O
Lichtausschnitt im mittleren Feld einschließlich zum Modelltyp passendem Sprossenrahmen



(Typ 3320)

O
Lichtausschnitt in den mittleren Feldern einschließlich Glasleisten 







(Typ 4320) 
O
Lichtausschnitt in den mittleren Feldern einschließlich zum Modelltyp passendem Sprossenrahmen

(Typ 4320)

O
Lichtausschnitt in allen drei Feldern einschließlich Glasleisten 








(Typ 3340)

O
Lichtausschnitt in den oberen Feldern einschließlich Glasleisten 








(Typ 3210/4210/5330))
O
Lichtausschnitt in den oberen Feldern einschließlich zum Modelltyp passendem Sprossenrahmen


(Typ 3210/4210/5330))


o   mit eingebauter Glasscheibe 


o   Sicherheitsglas (ESG)


     o   glatt und klar, 


     o    Ornament/Struktur _______________

Verpackung und Lieferung 
Alles in Wellpappkarton verpackt und komplett liefern

Die Montage hat nach Herstellervorschrift sach- und fachgerecht zu erfolgen
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GRAUTHOFF Türengruppe GmbH Brandstraße 71 – 79 33397 Rietberg-Mastholte
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	                       Mit Erscheinen dieser Auflage verlieren vorherige Auflagen ihre Gültigkeit.                                         Irrtum und technische Änderungen vorbehalten
	Stand: September 2023



