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	ASTRA / HGM Blendrahmen 75 x 45 mm
für Wohnungsinnen- bzw. Schallschutztüren Ausschreibungsvorschlag
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ASTRA Blendrahmen oder gleichwertig,











 (bei Kunststoff-Oberflächen)
HGM Blendrahmen oder gleichwertig,












 (bei farbig lackierten Oberflächen)

Querschnitt 75 x 45 mm, 
auf der Wand montiert
für 40 – 46 mm dicke Türen 
als Drehflügeltür wie in Pos.: ______ aufgeführt, 

ASTRA-Oberflächen
O
Schichtstoff ASTRA, 

Dicke 0,2 mm 
Farbe/Dessin ____________
O
Schichtstoff ASTRA CPL EASY COLOR streichfähig, zum bauseitigen Anstrich

HGM-Oberflächen 
O
Echtlack 


o
Lack Weiß, ähnlich RAL 9010 


o
Lack Weiß, ähnlich RAL 9016 

Blendrahmen auf Gehrung geschnitten, sichtbare Kanten abgerundet, 
mit akustisch wirksamem, weich einfederndem Dichtungsprofil, farblich auf die Oberfläche abgestimmt,

Falzausführung
für Türen mit Normfalz nach DIN 18101,

Schließblech


Schließblech

neusilberfarben,





o
Nirosta,


zweitourig, mit Kunststoffunterfütterung 3-fach im Blendrahmen verschraubt, 


für ein Schloss nach DIN 18251,

Bandaufnahmen 




2 Stück eingebaute Metall-Bandaufnahmen, Oberfläche verzinkt



einschließlich 2 Stück Bandrahmenteilen V3400/40 WF vernickelt, 


(für Bandflügelteile V 0020, V 0030) 


o
einschließlich 2 Stück Bandrahmenteilen V4400/40 WF vernickelt, 


(für Bandflügelteile V 0026 WF, V 0037 WF)

O
2 Stück eingebaute Bandaufnahmen SIMONS VX 7506 3D 





(für VX-Bänder)


Oberfläche

matt-vernickelt





o
Edelstahl matt

Maße
O 
Vorzugsmaß nach DIN 18101:_____ x _____ mm 


(gefälzte Türen: 
B: 610/735/860/985/1110/1235 mm







H: 1985/2110/2235 mm)
O
Baurichtmaß nach DIN 4172: _____ X _____ mm 


(B:625/750/875/1000/1125/1250 mm)


(H: 2000/2125/2250 mm)
O
Sondermaß: _____ x _____ mm


Verpackung und Lieferung 
Blendrahmen kartonverpackt und  komplett liefern

Die Montage hat nach Herstellervorschrift sach- und fachgerecht zu erfolgen.
Bei Blendrahmen auf Fußbodenbelägen, die feucht gepflegt werden können, ist die Fuge zwischen Blendrahmen und Fußbodenbelag beim Einbau gegen Feuchtigkeitseintritt dauerelastisch zu schützen.
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GRAUTHOFF Türengruppe GmbH Brandstraße 71 – 79 33397 Rietberg-Mastholte
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