	Reg. Nr.           StZ
Blatt               6.1c
Seite  2 von 2
	
	Stahl-Zarge

für ca. 55 mm dicke einbruchhemmende Türen RC3,

Ausschreibungsvorschlag
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Stahlzarge nach DIN 18111, Fabrikat Novoferm  oder gleichwertig, 
für ca. 55 mm dicke einbruchhemmende Türen nach EN1627 Widerstandsklasse RC3
als Drehflügeltür wie in Pos.: ______ aufgeführt, 


O
Stahlzarge, mit dreiseitiger Dichtung, zum Einbau in Massivwände,


als 
Umfassungszarge,



Blechdicke 1,5 mm



o
Blechdicke 2,0 mm



Bodeneinstand 30 mm, 


o
ohne Bodeneinstand



Spiegelbreite vorne / hinten 30 / 28 mm,


o
Spiegelbreite vorne / hinten ____ / ____ mm,



Putzwinkel vorne / hinten 10 / 10 mm,


o
Putzwinkel vorne / hinten  ____ / ____ mm,



vorgerichtet 

mit Mauerankern







o
für Montage mit Leibungsdübel 


O
Stahlzarge, mit dreiseitiger Dichtung, zum Einbau in Massiv- oder Montagewände1),


als 
Umfassungszarge, zweischalig zum nachträglichen Einbau



Blechdicke 1,5 mm



o
Blechdicke 2,0 mm



ohne Bodeneinstand



Spiegelbreite vorne / hinten 30 / 45 mm,


o
Spiegelbreite vorne / hinten ____ / ____ mm,



Putzwinkel vorne / hinten 16 / 16 mm,


o
Putzwinkel vorne / hinten ____ / ____ mm,


O
Stahlzarge, mit dreiseitiger Dichtung, zum Einbau in Massivwände,


als 
Eckzarge, 



Blechdicke 1,5 mm



o
Blechdicke 2,0 mm



Bodeneinstand 30 mm, 


o
ohne Bodeneinstand



Spiegelbreite 30 mm,


o
Spiegelbreite ____ mm,



Putzwinkel 10 mm,


o
Putzwinkel ____ mm,



vorgerichtet 

mit Mauerankern







o
für Montage mit Leibungsdübel 







o
für Montage mit Dübeln schräg durch den Zargenfalz






1)
Montagewände wie z.B. Ständer- bzw. Holztafelwände sind nach DIN EN 1627 ebenfalls möglich, wenn der Wandaufbau -bezogen auf die jeweilige 


Widerstandsklasse der Tür- denen der Tabelle NA.4 in EN 1627 entspricht, oder mit diesem Wandaufbau vergleichbar ist bzw. eine vergleichbare Stabilität 


aufweist. Die Verankerung der Zargen muss an einem Holzständer mit Mindestquerschnitt 80 x 80 mm in der Festigkeitsklasse ( C24 erfolgen.




Falzausführung
o   für Türen mit Falztiefe 35 mm ,
o   für stumpf einschlagende Türen mit Zusatzfalz, Schlossfalztiefe 40 mm


Bandaufnahmen 
3 Stück passend 
O
für VX-Bänder entsprechend dem Türblatt wie oben angegeben,








(für gefälzte und stumpfe Türen)
O
für BaSys-Bänder DXS 101 Steel/Safe/RC3 entsprechend dem Türblatt wie oben angegeben, 
(nur bei stumpfe Türen möglich)


Schließlochstanzung 
Schließlochstanzung mit Schließlochverstärkung hinter dem Zargenspiegel,
für eine 5-Punkt-Verriegelung KFV AS 2542 











(4 zusätzliche Schwenkhaken)


Oberfläche


verzinkt und grundiert zur bauseitigen Lackierung

o
Edelstahl V2A

o
pulverlackiert Farbton RAL / NCS  ___________


Maße
O 
Vorzugsmaß nach DIN 18101:_____ x _____ mm 

Fertig-Wanddicke: ___________mm


(gefälzte Türen: 
B: 610/735/860/985/1110 mm







H: 1985/2110/2235 mm)


(stumpfe Türen: 
B: 584/709/834/959/1084 mm 







H: 1972/2097/2222 mm)
O
Baurichtmaß nach DIN 4172: _____ X _____ mm 

Fertig-Wanddicke: ___________mm


(B:625/750/875/1000/1125/1250 mm)


(H: 2000/2125/2250 mm)
O
Sondermaß: _____ x _____ mm





Fertig-Wanddicke: ___________mm


Die Montage hat nach Herstellervorschrift sach- und fachgerecht zu erfolgen.












Nur in Verbindung mit einer entsprechenden ASTRA / HGM-RC3-Tür (siehe Register Einbruchhemmung) ist das Gesamt-Element einbruchhemmend im Sinne von DIN EN 1627, Widerstandsklasse RC3.
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