	Reg. Nr.          Sch
Blatt                   6.2
Seite  4 von 4
	
	Schallschutztür ASTRA / HGM 70-WE-SK3-LA 

Ausschreibungsvorschlag
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Schallschutztür ASTRA 70-WE-SK3, Doppelfalz oder gleichwertig, 
(bei Kunststoff-Oberflächen)
Schallschutztür HGM 70-WE-SK3, Doppelfalz oder gleichwertig,

(bei farbig lackierten Oberflächen  oder Holzoberflächen)
Schalldämmung nach DIN 4109 durch Zeugnis zu belegen für das betriebsfertige Element:
Rw,P ≥ 42 dB, 
einhängefertig als Drehflügeltür mit Lichtausschnitt einschließlich Glasleisten und Schallschutzverglasung 
aus Sicherheitsglas  VSG, 
Lichtausschnitt ausgebildet als 

o
LA 1,   
Friesbreite aufrecht und oben quer ca. 160 mm, Sockelhöhe ca. 1325 mm 


o
LA 4,   
Friesbreite schlossseitig und oben quer ca. 160 mm, Sockelhöhe ca. 400 mm, 



   
Lichtausschnittbreite ca. 200 mm 

o
LA 4B, 
Friesbreite bänderseitig und oben quer ca. 160 mm, Sockelhöhe ca. 400 mm, 



   
Lichtausschnittbreite ca. 200 mm

o
LA 11,  
Friesbreite aufrecht und oben quer ca. 120 mm, Sockelhöhe ca. 200 mm 


o
LA 110, 
Friesbreite aufrecht und oben quer ca. 110 mm, Sockelhöhe ca. 110 mm 


o
LA 114,
Friesbreite schlossseitig und oben quer ca. 110 mm, Sockelhöhe ca. 110 mm, 



 
Lichtausschnittbreite ca. 125 mm


o
LA 114B, 
Friesbreite bänderseitig und oben quer ca. 110 mm, Sockelhöhe ca. 110 mm, 




Lichtausschnittbreite ca. 125 mm




















Alle Abbildungen zeigen die Optik bei einer gefälzten Tür mit einem Türblattmaß von 860 x 1985 mm von der Öffnungsseite 
her gesehen. Bei stumpf einschlagenden Türen (834 x 1972 mm) ist die Friesbreite von der Öffnungsseite gesehen entsprechend schmaler, da die jeweiligen Lichtausschnitte bei gefälzten und stumpf einschlagenden Türen gleich groß sind.


einhängefertig als Drehflügeltür in 
O
ASTRA-Holzumfassungszarge mit Doppelfalz wie in Pos.: ______ aufgeführt
O
HGM-Holzumfassungszarge mit Doppelfalz wie in Pos.: ______ aufgeführt
O
ASTRA-Blendrahmen mit Doppelfalz wie in Pos.: ______ aufgeführt
O
HGM-Blendrahmen mit Doppelfalz wie in Pos.: ______ aufgeführt
O
Stahlzarge mit Doppelfalz wie in Pos.: ______ aufgeführt



Maße
O 
Vorzugsmaß nach DIN 18101:_____ x _____ mm

(gefälzte Türen: B: 610/735/860/985/1110/1235 mm




H: 1985/2110/2235/2360/2485 mm)

(stumpfe Türen: B: 584/709/834/959/1084/1209 mm 




H: 1972/2097/2222/2347/2472 mm)
O
Baurichtmaß nach DIN 4172: _____ X _____ mm

(B:625/750/875/1000/1125/1250 mm)

(H: 2000/2125/2250/2375/2500 mm)
O
Sondermaß: _____ x _____ mm

ASTRA-Oberflächen
O
Schichtstoff ASTRA, 

Dicke 0,8 mm 
Farbe/Dessin ____________
O
Schichtstoff ASTRA CPL EASY COLOR streichfähig,  zum bauseitigen Anstrich

O
Schichtstoff nach Wahl des Auftraggebers

Fabrikat: ____________, Dicke: ____ mm Farbe/Dessin ____________

HGM-Oberflächen 
O
Echtlack 

o
Lack Weiß, ähnlich RAL 9010 

o
Lack Weiß, ähnlich RAL 9016 

o
Lack Seidengrau, ähnlich NCS S1500 N 

o
Lack Dunkelgrau, ähnlich DB 703

o
Farbton ___________




(RAL- oder NCS-Farbkarte)

O
Furniere 

o
Echt Natur „Naturmatt“: 

Holzart/Farbton ___________

o
Echt Astig „Naturmatt“: 

Holzart/Farbton ___________

o
Echt Fachwerk „Naturmatt“: 
Holzart/Farbton ___________

o
Echt Basic: 



Holzart/Farbton ___________

o
Echt Klassiker: 



Holzart/Farbton ___________







Kantenausbildung
O
doppelt gefälzt, mit eingebauter Türaufschlagdichtung, (Schlossfalz passend zu Normzargen-Falztiefe nach DIN 18101)


mit dreiseitiger zur Oberfläche passender Kantenbeschichtung 


    Türaufschlag gerade


o  Türaufschlag mit smart-Kante (Radius ca. 2 mm) 

(bei  allen HGM-Echtlack-Oberflächen möglich)


o  
mit transparent lackiertem Hartholz-Einleimer, dreiseitig, Holzart: ______________

o  
mit verdecktem und lackiertem Hartholz-Anleimer, zweiseitig, Holzart: ______________

o  
mit verdecktem und lackiertem Hartholz-Anleimer, dreiseitig, Holzart: ______________

O
stumpf einschlagend mit Zusatzfalz

    
mit zur Oberfläche passender Kantenbeschichtung 

o  
mit transparent lackiertem Hartholz-Einleimer, dreiseitig, Holzart: ______________

o  
mit verdecktem und lackiertem Hartholz-Anleimer, zweiseitig, Holzart: ______________

o  
mit verdecktem und lackiertem Hartholz-Anleimer, dreiseitig, Holzart: ______________

Türblattkonstruktion
Innentür nach DIN 68706 Teil 1, Dicke ca. 70 mm, 
Aufbau 7-fach, Verleimung nach DIN EN 204, Kategorie D2, 
Absperrung aus mehrschichtigen Hartfaser- oder HDF-Platten, Gesamtdicke 6 mm je Seite, 
Einlage bestehend aus mehrschichtiger Spezial-Schalldämmplatte,
Rahmen aus Massivholz umlaufend, min. 60 mm breit,

Klassifizierung: Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S, 
O
Klassifizierung: Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe E, 
O
Klassifizierung: Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe S, 
O
Klassifizierung: Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe E, 
Klassifizierung nachzuweisen durch Güteurkunde gemäß RAL-Güte- und Prüfbestimmungen für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen 

Beschläge
Bänder 
 

(für gefälzte Türen)

2 Stück dreiteilige Lappenbänder 

Fabrikat SIMONS VX 7939/160 18-3 FD

Bandoberfläche     matt-vernickelt




o  Edelstahl matt
O
Fabrikat:...........................Bandtyp:.................................Oberfläche:..........................................


Bänder 
 

(für stumpf  einschlagende Türen)

2 Stück verdeckt liegende Bänder Fabrikat SIMONS Tectus TE 540 3D, 


Oberfläche F1-farbig

o
Oberfläche ...........................

O
2 Stück Band nach Wahl des Auftraggebers
O
3 Stück Band nach Wahl des Auftraggebers

Fabrikat:.....................................  Bandtyp:............................................   Oberfläche:.................................... 1) 








Schloss

PZ-Schloss nach DIN 18251, Klasse 3, zweitourig, Dornmaß 55 mm, 
O
PZ-Schloss nach DIN 18251, Klasse 4, zweitourig, Dornmaß 55 mm, 

o
3-Punkt-Verriegelung KFV AS 2372 nach DIN 18251, Klasse 3, zweitourig, Dornmaß 65 mm,  (2 zusätzliche Rundbolzen)


o 
mit zusätzlicher Türspaltsicherung 
(Türspaltsicherung nur bei gefälzten Türen möglich)
o
3-Punkt-Verriegelung KFV AS 2502 nach DIN 18251, Klasse 3, zweitourig, Dornmaß 65 mm,  (2 zusätzliche Schwenkhaken) 


o 
mit zusätzlicher Türspaltsicherung 
(Türspaltsicherung nur bei gefälzten Türen möglich)


o   Stulpfarbe neusilberfarbig

o   Stulpfarbe Nirosta

O
Schloss nach Wahl des Auftraggebers

Fabrikat:.............................  Schlosstyp:.............................  Stulpfarbe:................  Dornmaß: ....................  mm1) 


Bodendichtung

2 Stück eingebaute mechanisch absenkbare Bodendichtungen Schall-Ex Duo L-15
O
mit Bodenschiene für Teppichboden
O
mit Bodenschiene für gefugten Steinfußboden

Sonstiges

O
eingebauter Türspion, Einbauhöhe nach DIN 68706 ca. 1400 mm 

mit Blickwinkel ca. 200° und Abdeckkappe

Verpackung und Lieferung 
Alles in Wellpappkarton verpackt und komplett liefern

Die Montage hat nach Herstellervorschrift sach- und fachgerecht zu erfolgen




















1)  Hinweis:
bei Türen mit einer hohen Nutzungsfrequenz oder starker Belastung, (Schule, Kindergarten, Krankenhaus o.ä. ) sind Schlösser mit verlängertem Stulp zu empfehlen.
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